VWBG-V

VIP-Wirbelbock-Gewinde-VARIO
UNC-Gewinde.
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Produktmerkmale:
® Grolkes Tragfahigkeitsspektrum 0,3t-51t

® Deutliche Kennzeichnung der Mindesttragfahigkeit fur
alle Belastungsrichtungen. Hohere Tragfahigkeiten
durch optimierte Anbringung oder Anwendung.

® 90° zur Einschraubrichtung unter Nenntragfahigkeit
drehbar.

® Variable Schraubenlangen fur Einsatz in Gewinde-
und Durchgangsbohrungen lieferbar.

® Nicht demontierbare Spezialschraube (keine Verwen-
dung ungeeigneter Standardschrauben).

® RUD Schrauben mit Spezialkorrosionsschutz Corrud-
DT.

® Grolder Abstand zwischen Drehpunkt und Last zur
Vermeidung von Beschadigungen.

VWBG-V-0,45t-3/8"-16UNC

WLL | T | A B c D E F G M Gewicht | Artikel-Nr.
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] [kal

450 78 8 31 29 |335| 30 17 38 |3/8"-16UNC| 0,29 7991091
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