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EG-Konformitatserklarung
entsprechend der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang Il A und ihren Anderungen

Hersteller: RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipie-
rung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiihrung, den grundle-
genden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Maschinenrichtlinie
2006/42/EG sowie den unten aufgefiihrten harmonisierten und nationalen Normen sowie
technischen Spezifikationen entspricht,

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung der Maschine verliert diese Erklarung ihre
Giiltigkeit.

Produktbezeichnung: ~ Wirbelbock
VWBG-V /VWBG

Folgende harmonisierten Normen wurden angewandt:
DIN EN 1677-1 : 2009-03
DIN EN I1SO 12100 : 2011-03

DIN EN 1677-4 : 2009-03

Folgende nationalen Normen und it ifikati wurden
DGUV-R 109-017 : 2020-12

Fiir die der Konformif i dchtigte Person:
Fabian Bihimaier, RUD Ketten, 73432 Aalen

Aalen, den 02.01.2026 Hermann Kolb, Bereichsleitung MA %f\wﬂm %@

Name, Funktion und Unterschrift Verantwortlicher

BRUD

EC-Declaration of conformity
According to the EC-Machinery Directive 2006/42/EC, annex Il A and amendments

RUD Ketten

Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel

73432 Aalen

Germany

Manufacturer:

We hereby declare that the equipment sold by us because of its design and construction,
as mentioned below, corresponds to the appropriate, basic requirements of safety and
health of the corresponding EC-Machinery Directive 2006/42/EC as well as to the below
mentioned harmonized and national norms as well as technical specifications.

In case of any modification of the equipment, not being agreed upon with us, this declara-
tion becomes invalid.

Product name: Load ring
VWBG-V / VWBG

The following harmonized norms were applied:
DIN EN 1677-1 : 2009-03
DIN EN ISO 12100 : 2011-03

DIN EN 1677-4 : 2009-03

The following national norms and technical specifications were applied:
DGUV-R 109-017 : 2020-12

Authorized person for the ion of the i
Fabian Bihimaier, RUD Ketten, 73432 Aalen

Hermann Kolb, Head of division MA%W&M ﬁ

Name, function and signature of the responsible person

Aalen, 02.01.2026
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Lesen Sie vor dem Gebrauch der RUD-Wirbelbécke
die Betriebsanleitung griindlich durch. Vergewissern
Sie sich, dass Sie alle Inhalte verstanden haben.
Eine Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu
personellen und materiellen Schéden fiihren und
schliel3t die Gewéhrleistung aus.

(1]

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT

Falsch montierte oder beschédigte Anschlag-
punkte sowie unsachgeméfler Gebrauch kénnen
zu Verletzungen von Personen und Schédden an
Gegenstéanden beim Absturz fiihren.

Kontrollieren Sie alle Anschlagpunkte sorgféltig vor
Jjedem Gebrauch.

Beim Hebevorgang alle Korperteile (Finger, Hande, Arme etc.)

aus dem Gefahrenbereich nehmen (Gefahr des Quetschens).

Die RUD-Wirbelbdcke VWBG-V durfen nur durch beauftragte

und unterwiesene Personen, unter Beachtung der DGUV-Re-

geln 109-017 und auRerhalb Deutschlands den entsprechenden
landesspezifischen Vorschriften, verwendet werden.

» Die auf dem Anschlagpunkt angegebene Tragfahigkeit darf
nicht Uberschritten werden (ausgenommen senkrechte Be-
lastung und optimierte Anwendung mit ausgerichtetem Glied
- vgl. Abb. 9 und Tabelle 3).

» Eine Dauer-Drehbewegung unter Last ist nicht zulassig.
RUD-Wirbelbtcke sind 90° zur Einschraubrichtung unter
Nenntragfahigkeit drehbar.

» Das Kugellager bzw. die Gleitlagerscheibe darf nicht demon-
tiert werden.

» Das Einhangeglied darf nicht auf Biegung belastet werden.

+  Am VWBG-V diirfen keine technischen Anderungen vorge-
nommen werden.

» Im Gefahrenbereich dirfen sich keine Personen aufhalten.

* Ruckartiges Anheben (starke StdRe) ist zu vermeiden.

» Achten Sie beim Anheben auf eine stabile Position der Last.
Pendeln muss vermieden werden.

» Beschadigte oder verschlissene VWBG-V dirfen nicht ein-
gesetzt werden.

2 BestimmungsgemalRe Verwendung
RUD-Wirbelbdcke VWBG-V durfen nur zur Montage an die Last
oder an Lastaufnahmemittel verwendet werden.

Sie sind zum Einhangen von Anschlagmitteln gedacht und 90°
zur Einschraubrichtung unter Nenntragfahigkeit drehbar. Eine
Dauer-Drehbewegung unter Last ist nicht zulassig.

HINWEIS
Pj Beachten Sie dazu die Vorgaben zum Drehen in

— Kapitel 3.3.1.
Die RUD-Wirbelbdcke kdnnen auch als Zurrpunkt zum Einhan-
gen von Zurrmitteln verwendet werden.
Die RUD-Wirbelbocke dirfen nur fir die hier beschriebenen
Einsatzzwecke verwendet werden.

3 Montage- und Gebrauchsanweisung

3.1 Allgemeine Informationen

» Temperatureinsatztauglichkeit:
Ein Einsatz bei héheren Temperaturen ist wegen der Fett-
fullung in der Kugellagerung nicht zu empfehlen. Sollte dies
dennoch notwendig sein, miissen beim VWBG-V die Trag-
fahigkeiten wie folgt reduziert werden:
* -40°C bis 100°C  keine Reduktion

* 100°C bis 200°C  minus 15 %
e 200°C bis 250°C  minus 20 %
e 250°C bis 350°C  minus 25 %

* Temperaturen liber 350°C sind nicht zulassig!
Beachten Sie bei DIN EN ISO 7042 (DIN 980) Muttern die max.
Einsatztemperatur von 150°C (entsprechend DIN EN ISO 2320).

2  VWBG-V

RUD-Wirbelbécke VWBG-V dirfen nicht mit aggressiven
Chemikalien, Sauren und deren Dampfen in Verbindung
gebracht werden.

* Machen Sie den Anbringungsort der Anschlagpunkte durch

farbliche Kontrastmarkierung leicht erkennbar.

* Wird der VWBG-V ausschlieBlich fir Zurrzwecke verwen-
det, kann der Wert der Tragfahigkeit verdoppelt werden:
LC = zulassige Zurrkraft = 2 x Tragfahigkeit (WLL)

HINWEIS
% Wird/wurde der VWBG-V als Zurrpunkt mit einer Kraft
- liber WLL/Tragféhigkeit belastet, darf er danach nicht
mehr als Anschlagpunkt verwendet werden!
Wird/wurde der VWBG als Zurrpunkt nur bis zur WLL/
Tragféhigkeit belastet, darf er weiterhin als Anschlag-
punkt verwendet werden.

3.2 Hinweise zur Montage

Grundsatzlich gilt:

* Legen Sie den Anbringungsort konstruktiv so fest, dass die
eingeleiteten Krafte vom Grundwerkstoff ohne Verformung
aufgenommen werden. Die Berufsgenossenschaft empfiehit
als Mindesteinschraublange:

1 x Min Stahl (Mindestgtte 235JR [1.0037])

1,25 x M in Guss (z.B. GG 25)

2 x M in Aluminiumlegierungen

2,5 x M in Leichtmetallen geringer Festigkeit

(M = GewindegroRe, z.B. M20)

» Bei Leichtmetallen, Buntmetallen und Grauguss muss die Gewin-
dezuordnung so gewahlt werden, dass die Gewindetragfahigkeit
den Anforderungen an das jeweilige Grundmaterial entspricht.

* Fuhren Sie die Lage der Anschlagpunkte so aus, dass unzu-
l&ssige Beanspruchungen wie Verdrehen oder Umschlagen
der Last vermieden werden.

* Ordnen Sie den Anschlagpunkt fir einstrangigen An-
schlag senkrecht Gber dem Lastschwerpunkt an.

»  Ordnen Sie die Anschlagpunkte fiir zweistrangigen Anschlag
beiderseits und oberhalb des Lastschwerpunktes an.

* Ordnen Sie die Anschlagpunkte fir drei- und vierstran-
gigen Anschlag gleichmaRig in einer Ebene um den
Lastschwerpunkt an.

»  Symmetrie der Belastung:

Ermitteln Sie die erforderliche Tragfahigkeit des einzelnen

Anschlagpunktes fiir symmetrische Belastung entsprechend

folgendem phy3|kallschen formelmaRigen Zusammenhang:

W, = erf. Tragfahigkeit des Anschlagpunktes/Einzelstrang (kg)
_ G G = Lastgewicht (kg)

L™ nxcosR n  =Anzahl der tragenden Strange

R = Neigungswinkel des Einzelstranges

Anzahl der tragenden Strange ist:

Symmetrie
Zweistrang 2
Drei-/ Vierstrang 3

Tabelle 1: Tragende Stringe

HINWEIS

II|J Bei unsymmetrischer Belastung muss, auch bei
Verwendung mehrerer Anschlagpunkte, die Tragfé-

higkeit eines einzelnen Anschlagpunktes mindestens

dem Lastgewicht entsprechen oder fragen Sie den

Hersteller.

* Eine plane Anschraubflache (Mindestdurchmesser @D) mit

rechtwinklig dazu eingebrachter Gewindebohrung muss ge-
wahrleistet sein. Die Ausfihrung des Gewindes muss nach
DIN 76 gestaltet sein (Senkdurchmesser max. 1,05xd).

» Gewindebohrungen missen so tief eingebracht werden, dass

die Auflageflache des Anschlagpunktes anliegen kann. Fertigen
Sie die Durchgangsbohrungen bis DIN EN 2027 3-mittel.

* Der VWBG-V muss im festgeschraubten Zustand um 360°

drehbar sein. Beachten Sie dazu Folgendes:



» Bedingt durch die Kugellagerung ist fur einen einmaligen
Transportvorgang ein handfestes Anziehen bis zur An-
lage der VWBG-V-Anlageflache auf der Anschraubflache
mit einem Gabelschlissel nach DIN 895 bzw. DIN 894
ohne Zuhilfenahme einer Verlangerung ausreichend.
Achtung: Das vorgeschriebene Anzugsmoment nicht
tiberschreiten!

* Soll der VWBG-V dauerhaft an der Last verbleiben, ist
ein Anziehen mit dem Anzugsmoment (+/- 10 %) entspr.
Tabelle 2 durchzufiihren.

* Beimehrmaligen Wendevorgangen mitdem VWBG-V
(siehe Abschnitt 3.3.1 Drehen und Wenden von Lasten)
ist ein Anziehen mit dem Anzugsmoment (+/- 10 %)
entspr. Tabelle 2 notwendig.

* DerTyp VWBG-V kann mit unterschiedlicher Gewindelange
(vgl. Fvario, Tabelle 2), und die metrischen Ausfiihrungen
mit Scheibe und rissgeprufter Mutter montiert und geliefert
werden. Die Montage bzw. das Einsetzen verschiedener
Schraubenlangen ist nur durch RUD bzw. durch einen von
RUD autorisierten Fachbetrieb zulassig.

VORSICHT
Die Demontage des Kugellagers bzw. der Gleitla-
gerscheibe durch den Anwender ist verboten.

+ Uberpriifen Sie abschlieBend die ordnungsgemale Montage
(siehe Abschnitt 4 Priifung / Instandsetzung / Entsorgung).

* Der Typ VWBG-V darf nicht auf Priiflast (2,5xWLL) belastet
werden. Sollte bei der Fertigung von Lastaufnahmemitteln
oder Ahnlichem eine einmalige Priifbelastung erforderlich
sein, wenden Sie sich bitte vorab an RUD.

3.3 Hinweise zum Gebrauch

» Kontrollieren Sie regelmafig und vor jeder Inbetriebnahme das
gesamte Anschlagmittel auf die fortbestehende Eignung als
Anschlagmittel, auf starke Korrosion, Verschleil3, Verformungen
etc. (sieche Abschnitt 4 Priifung / Instandsetzung / Entsorgung).

VORSICHT

Falsch montierte oder beschédigte Anschlag-
mittel sowie unsachgeméBer Gebrauch kénnen
zu Verletzungen von Personen und Schéden an
Gegensténden beim Absturz fiihren.

Kontrollieren Sie alle Anschlagmittel sorgféltig vor
Jjedem Gebrauch.

* RUD-Komponenten sind entsprechend DIN EN 818 und
DIN EN 1677 fur eine dynamische Belastung von 20.000
Lastspielen ausgelegt.

+ Beachten Sie, dass bei einem Hubvorgang mehrere
Lastspiele auftreten kénnen.

* Beachten Sie, dass durch die hohe dynamische Bean-
spruchung bei hohen Lastspielzahlen die Gefahr besteht,
dass das Produkt beschadigt wird.

+ Die BG/DGUV empfiehlt: Bei hoher dynamischer Belas-
tung mit hohen Lastspielzahlen (Dauerbetrieb) muss die
Tragspannung entsprechend Triebwerksgruppe 1Bm (M3
nach DIN EN 818-7) reduziert werden. Verwenden Sie
einen Anschlagpunkt mit einer héheren Tragfahigkeit.

+ Die VWBG-V sind zum Drehen und Wenden von Lasten
geeignet.

» Beim Drehen und Wenden kénnen samtliche Positionen des
Aufhangegliedes entstehen.

» Auf dem Bauteil ist die Nenntragfahigkeit angegeben. Die
Nenntragfahigkeit entspricht dem ungulnstigsten moglichen
Einsatzfall (siehe Abb. 9 - Bild X).

* Beim Drehen unter 90° zur Einschraubachse (siehe Abb. 9)
ist die Tragfahigkeit je VWBG-V auf die Nenntragfahigkeit
begrenzt.

» Bei manuell ausgerichteter Autfhangedse (siehe Abb. 9 - Bild
Y) kénnen die hdheren ()-Werte aus Tabelle 3 angesetzt
werden, wenn nicht gedreht oder gewendet wird.

VORSICHT
Achten Sie dann beim Einsatz besonders darauf,
dass die Belastungsart nicht gedndert wird.

Wird der VWBG-V ausschlieRlich senkrecht belastet (in
Axial-Richtung des Gewindes, siehe Abb. 9 - Bild Z), kon-
nen die entsprechenden Tragfahigkeitswerte aus Tabelle 3
(Neigungswinkel 0°) angesetzt werden.

Das Einhageglied von manuell ausgerichteten VWBG-V kann
um ca. 230° geschwenkt werden (Abb. 1).

VORSICHT

Das Einhéngeglied bzw. das eingehéngte Anschlag-
mittel muss im VWBG-V frei beweglich sein und darf
sich nicht an der Lastkante sowie am Grundkérper
des VWBG-V abstlitzen (Abb. 1).

Abb. 1:
A: Schwenkbereich ~ B: Verbotene An- bzw. Auflage an Kanten
Beim An- und Aushangen der Anschlagmittel (Anschlag-
kette) durfen fur die Handhabung keine Quetsch-,
Scher-, Fang- und Stof3stellen entstehen. SchlieRen Sie
Beschadigungen der Anschlagmittel durch scharfkantige
Belastung aus.

Verlassen Sie, soweit moglich, den unmittelbaren Gefah-
renbereich.

Beaufsichtigen Sie immer Ihre angehangten Lasten.
Schrauben Sie den Anschlagpunkt immer vollstandig ein.

Verbotene
Belastung
Abb. 2: Der Anschlagpunkt muss
vollstindig eingeschraubt sein.
Stellen Sie sicher, dass die Auflageflache mindestens dem
Durchmessers D des VWBG-V entspricht. VWBG-V muss
vollflachig aufliegen (Auflage = D) (vgl. Tabelle 2).

Verbotene

Belastung  4pb. 3: VWBG-V muss vollflichig
aufliegen (Auflage > D)

—>| <=
Vermeiden Sie sto3- oder ruckartige Belastungen.

VORSICHT

Bei sto3artiger Belastung oder Vibration, insbeson-
dere bei Durchgangsverschraubungen mit Mutter,
kann es zu unbeabsichtigtem Lésen kommen.

VWBG-V 3



Sicherungsmadglichkeiten: flissiges Gewindesicherungsmit-
tel wie z.B. Loctite (Herstellerangaben beachten) oder eine
formschlissige Schraubensicherung wie z.B. Kronenmutter
mit Splint, Kontermutter u.s.w. verwenden. Sichern Sie
grundséatzlich alle Anschlagpunkte, die dauerhaft am Befes-
tigungspunkt verbleiben, z.B. durch Verkleben.

Beachten Sie fiir das komplette Anschlagmittel die Betriebs-
anleitung fir RUD-Anschlagketten.

3.3.1 Drehen und Wenden von Lasten
Beachten Sie folgende zusatzlichen Vorgaben zum Drehen und
Wenden von Lasten:

VORSICHT

Die VWBG-V sind zum Drehen und Wenden von
Lasten geeignet.

Eine Dauer-Drehbewegung unter Last ist jedoch in
keiner Belastungsrichtung (Abb. 9) zuléssig.

VORSICHT
Achten Sie beim Einsatz besonders darauf, dass die
Belastungsart nicht gedndert wird.

HINWEIS
'“‘ Zur Verldngerung der Standzeit empfehlen wir die
— Verwendung eines VWBG-V mit einer h6heren
Tragféhigkeit.

» Beim Drehen unter 90° zur Einschraubachse (Abb. 9 Bilder
X und YY) ist die Tragfahigkeit je VWBG-V auf die Nenntragfa-
higkeit begrenzt (Tabelle 3: Spalten mit Neigungswinkel 90°).
Die Nenntragfahigkeit ist auf dem Bauteil angegeben und in
der Produktbenennung enthalten (Tabelle 2 und Tabelle 3:
z.B. VWBG-V 2,0 M20).

« Beim Drehen unter 90° zur Einschraubachse ist die erhdhte
Tragfahigkeit ,Y* nicht zulassig (Abb. 9 — Bild Y / Klammer-
wert in Tabelle 3).

« Beim Drehen ausschlieRlich senkrecht zur Einschraubachse
(Abb. 9 — Bild Z) kbnnen die entsprechenden Tragfahigkeits-
werte aus Tabelle 3 (Neigungswinkel 0°) angesetzt werden.

» FUr einen einmaligen Dreh- oder Wendevorgang ist ein An-
ziehen mit einem Gabelschlissel ausreichend. Beachten Sie
Kapitel 3.2 Hinweise zur Montage.

» Soll der VWBG-V dauerhaft an einer Last zum regelmafigen
Drehen und Wenden verbleiben, ist zusatzlich zum vorgege-
ben Anzugsmoment (Tabelle 2) eine geeignet Gewindesiche-
rung zu verwenden (siehe Kapitel 3.3).

+ RegelmaBig Uberprifung bei wiederholtem Drehen und
Wenden mit einem VWBG-V:

» Auf festen Schraubensitz achten.

+ Die Auflageflache des VWBG-V muss vollflachig auf der
Anschraubflache aufliegen.

» Das Maximalspiel zwischen Ober- und Unterteil des
VWBG-V darf nicht tberschritten werden (vgl. 4.2)

*  Weitere Prifungen kdnnen, abhangig vom Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung, notwendig sein.

*  Beachten Sie zusatzlich die Hinweise aus Kapitel 4.2 und 4.3.

4 Priifung / Instandsetzung / Entsorgung

4.1 Hinweise zur regelmiRigen Uberpriifung

Der Betreiber hat Art und Umfang der erforderlichen Priifungen
sowie die Fristen von wiederkehrenden Prifungen mittels einer
Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln und festzulegen (siehe
Abschnitte 4.2 und 4.3.).

Die fortbestehende Eignung des Anschlagpunktes ist mindestens
1x jahrlich durch einen Sachkundigen zu prifen.

Je nach Einsatzbedingungen, z.B. bei haufigem Einsatz, erhéh-
tem Verschleil® oder Korrosion, kénnen Priifungen in kiirzeren
Abstanden als einem Jahr erforderlich sein. Die Uberpriifung
ist auch nach Schadensfallen und besonderen Vorkommnissen
notwendig.

4 VWBG-V

4.2 Priifkriterien fiir die regelmaRige Inaugen-

scheinnahme durch den Anwender

» Richtige Schrauben- und Mutterngréf3e und Einschraublange

» Fester Schraubensitz, Uberpriifen des Anzugsmomentes

» Die Auflageflache des VWBG-V muss eben und vollflachig
auf der Anschraubflache aufliegen.

* Vollstandigkeit des Anschlagpunktes

» Vollstandige, lesbare Tragfahigkeitsangabe sowie Herstel-
lerzeichen

* Verformungen an tragenden Teilen wie Grundkérper, Ein-
hangeglied und Gewindezapfen

* mechanische Beschadigungen wie starke Kerben, insbe-
sondere in auf Zugspannung belasteten Bereichen

» Festen Sitz der seitlichen Verschlussschraube

« Leichtes, ruckfreies Drehen zwischen Ober- und Unterteil
des VWBG-V muss gewahrleistet sein.

» Das Maximalspiel S zwischen Ober-
und Unterteil darf nicht Giberschritten
werden:

-VWBG-V 0,3 - 0,45: S max. 1,2 mm
-VWBG-V 0,6 - 2,0: S max. 1,5 mm
-VWBG-V 3,5-5,0: S max. 3,0 mm
Abb. 4: Abstand zwischen Ober- und Unterteil

4.3 Zusatzliche Prifkriterien fiir den Sachkundigen /
Instandsetzer

* Querschnittsveranderungen
durch VerschleiR > 10 %,
oder Erreichen der Ver-
schleillinsen in den Haupt-
belastungsrichtungen.

ablegereif  neu

Abb. 5: Verschleifilinsen
» starke Korrosion
» Funktion und Beschadigung der Schraubengewinde sowie
Muttern
*  Weitere Prifungen kénnen, abhangig vom Ergebnis der
Gefahrdungsbeurteilung, notwendig sein (z.B. Prufung auf
Anrisse an tragenden Teilen).

4.4 Entsorgung

Entsorgen Sie ablegereife Bauteile / Zubehor oder Verpackun-
gen entsprechend den lokalen Vorschriften und Bestimmungen.

5 Hinweise zur Reparatur

Reparaturarbeiten dirfen nur von Sach-
kundigen bei RUD sowie durch von RUD au-
torisierten Fachbetrieb ausgefiihrt werden, die
die hierfiir notwendigen Kenntnisse und Fa-
higkeiten vorweisen.

Bei den beiden Groken VWBG-V 3,5 t und
VWBG-V 5 t ist ein Trichterschmiernippel
nach DIN 3405 verbaut. Verwenden Sie zur
Wartung und Nachfettung der VWBG-V das
Allzweckfett AVIALITH 2EP oder vergleichbare
Fette. Verwenden Sie hierzu eine Fettpresse
mit Spitzmundstick fur Trichterschmiernippel
(vgl. Abb. 6).

Abb. 6: Trichterschmiernippel



6 Tabellen

Gewinde Tragf.|Tragf.|Tragf.| T A B Cc D E G Anzugs- |Gewicht F X M Art-Nr.
WLL | WLL | WLL | [mm [[mm]|[mm]|{[mm]{[mm]|[mm]|{[mm]| moment [kgl [mm] |{[mm]
X[t (Mt Z[Y] [Nm]
M8 0,18 13 7103720
WSSV lig Vario® 03 |04 06|76 |8 |31]20]30]|27]36 10 * [8102] 0 M8 8600330
’ 5/16” -18 UNC 0,18 13 5/16” -18 UNC | 7991090
M10 . 0,29 17 0 M10 7103715
VWBG-V |M10 Vario * 10-122| 0O 8600331
045 [3/8"-16 UNC 045|061 09178 ) 8 | 31291335 30| 38 10 029 | 170 | o 1o Une 2921091
3/8”- 16 UNC Vario * 31-124 | 19 8600331
M12 0,41 21 0 M12 7100180
VWBG-V M12 Vario® * 12-140| O 8600332
06 M12 x 1,5 06 [075| 1,2 | 107 | 10 | 49 | 35 | 42 | 36 | 47 10 * 12-55 0 M12x 1,5 8600332
’ 1/2”- 13 UNC 0,41 21 0 12" - 13 UNC 7991092
1/2"- 13 UNC Vario * 40-149 | 21 8600332
M14 0,63 21 7910221
VW?G_V M14 Vario’ 1 1,25 2 114 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 56 25 * 14-160 | O M14 8600337
M14 x 1,5 * 14-65 M14 x 1,5
M16 0,59 25 0 7100430
M16 Vario’ . 16-180 | 0 M16
VWBG-V M16 Vario! 181-225| 28 8600333
13 M16 x 1,5 1,3 1,5 26 | 114 | 13 | 46 | 38 | 48 | 41 56 30 * 16-70 0 M16 x 1,5
’ 5/8”- 11 UNC 0,52 29 0 7991093
5/8”- 11 UNC Vario P 29 0 | 5/8”-11UNC
5/8"- 11 UNC Vario 49-180 | 28 8600333
M18 1,18 27 8600338
VWFS-V M18 Vario’ 1,8 2 36 | 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 67 50 * 18-83 0 M18 8600338
’ M18 x 1,5 * M18 x 1,5
M20 1,42 23 0 M20 7100800
M20 Vario® *  [20223] 0 —
VWBG-V M20 x 1,5 * 20-88 | 0 M20 x 1,5
2 3/4”- 10 UNC 2 2,5 4 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 67 70 1,42 28 0 7991094
3/4”- 10 UNC Vario . 19-29 | 0 |3/4”-10 UNC
3/4”- 10 UNC Vario 56-222 | 30 8600334
3/4”- 16 UNF * 19-66 0 [ 3/4”-16 UNF
VWBG-V [M22 1,45 33 8600334
2 M22 Vario! 2 2,5 4 137 | 13 | 54 | 35 | 62 | 55 | 67 120 - 5294 0 M22 8600334
M24 2,63 40 0 7100640
— £ M24
M24 Vario 24-257 | 0O
VWBG-V M24 x 1,5 * 24-97 | 0 M24 x 1,5 | 8600335
35 M24 x 2 85 4 7 173 | 18 | 66 | 40 | 81 | 70 | 88 150 * 24-42 | 0 M24 x 2
’ 1”- 8 UNC 2,63 40 0 7991095
1”- 8 UNC Vario . 25-71 0 17-8 UNC
1”- 8 UNC Vario 72-246 | 31 SEEED
VWBG-V [M27 2,65 41 8600335
35  IM27 Vario® 3,5 4 7 173 | 18 | 66 | 40 | 81 70 | 88 200 m 5792 0 M27 8600335
M30 5,09 50 0 7100650
M30 Vario' o 30-150 | 0 M30
M30 Vario' 151-330[ 32 8600336
VWBG-V [M30 x 2 * 30-125| 0 M30 x 2
5 1/ 7 UNC 5 6 10 §221| 22 | 90 | 50 | 99 | 85 | 106 225 5.09 27 0 7991096
11/4”- 7 UNC Vario s 31-91 0 [11/4”-7UNC
11/4”- 7 UNC Vario 92-331 | 37 8600336
11/4”- 8 UN * 31-91 0 11/4”-8 UN
Tabelle 2: Bemafung Technische Anderungen vorbehalten
" mit Mutter und Scheibe * Gewicht ausfiihrungsabhdngig
. Beispiel fiir die Emmittlung der erforderlichen Gewindelange Fvario:
° Plattendicke 50 mm, Durchgangsbohrung fir
s M 20-Schraube, Lange/Hohe der Mutter 20 mm,
8 Dicke der Beilagscheibe 3 mm, zuziiglich
o Schraubeniiberstand 5 mm (2 x Steigung).
_§ Bestelllinge: VWBG-V-2,0-M 20 x 78.
l,lu_l, <
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Abb.

7: VWBG-V

Abb. 8: VWBG-V (Vario)
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Anwendungen 90° zur Einschraubachse | Anwendungen 90° zur Einschraubachse

Nenntragfahigkeit / manuelle Ausrichtung senkrechte Belastung

(unglnstigster Einsatzfall) (héhere Klammerwerte (Tragfahigkeit entsprechend Tabelle)
je nach Einsatzfall mdglich)

Abb. 9: Belastungsrichtungen

unsymmetrical 045"

0-45° 45-60° 45-60° unsyrmetrical
t 1 i t e > ) N ) )
Anschlagart 2 2 Q' d Qq L_ 2 b Comd, LL‘ 3 % J é

Anzahl der Strange 1 2 1 2 2 2 2 3/4* 3/4* 3/4*

] : o 70 070 o o o o Un- o o Un-
Neigungswinkel 0°-7 0°-7 90 90 0-45 >45-60 0-45 >45-60

symm. symm.

Faktor 1 2 1,4 1 1 2,1 1,5 1
(B:l')fté‘)”gs”d‘tunge” z z X (Y) X (Y) X (Y) X (Y) X (Y) X (Y) X (Y) X (Y)
Typ Gewinde Fir max. Gesamt-Lastgewicht >G< in Tonnen, festgeschraubt und in Zugrichtung eingestellt.
VWBG-V 0,3 |M8/° " 0,6 1,2 0,3(0,4)| 0,6(0,8) J0,42 (0,56)| 0,3(0,4) | 0,3(0,4) [0,63(0,84)| 0,45(0,6)| 0,3(0,4)
VWBG-V 0,45(M10/3/.” 0,9 1,8 0,45 (0,6) 0,9 (1,2) §0,63(0,84)] 0,4(0,6) | 0,4(0,6) 10,94 (1,26)| 0,67 (0,9) [ 0,4 (0,6)
VWBG-V 0,6 |M12/",” 1,2 2,4 0,6 (0,75)| 1,2(1,5) § 0,84 (1) | 0,6 (0,75)| 0,6 (0,75) |1,26 (1,57) 0,9 (1,12) | 0,6 (0,75)
VWBG-V 1,0 |M14 2,0 4,0 1,0 (1,25)| 2,0(2,5) | 1,4(1,75)| 1,0(1,25) [ 1,0 (1,25) | 2,1 (2,62) | 1,5(1,87) | 1,0 (1,25)
VWBG-V 1,3 |M16/%/” 2,6 52 1,3(1,5) | 2,6(@3) |1,82(2,12) 1,3(1,5) | 1,3(1,5) |2,73 (3,15)|1,95 (2,24)] 1,3 (1,5)
VWBG-V 1,8 |M18 3,6 7,2 1,8(2,0) | 3,6(4,0) 12,52(2,8)| 1,8(2) 1,8 (2) [3,78(4,25) 2,7 (3) 1,8 (2)
VWBG-V 2,0 |M20/%/,” 4 8 2(2,5) 4 (5) 2,8 (3,5) 2(2,5) 2(2,5) |4,25(5,25)] 3(3,75) 2(2,5)
VWBG-V 2,0 |M22 4 8 2(2,5) 4 (5) 2,8 (3,5) 2(2,5) 2(2,5) |4,25(5,25)] 3(3,75) 2(2,5)
VWBG-V 3,5 |[M24/1” 7 14 3,5 (4) 7(8) 4,9 (5,6) 3,5 (4) 35(4) |735(84)| 5.25(6) 3,5 (4)
VWBG-V 3,5 |M27 7 14 3,5 (4) 7(8) 4,9 (5,6) 3,54) 35(4) |735(84)| 525(6) 3,5(4)
VWBG-V 5,0 |M30/1",” 10 20 5 (6) 10 (12) 7 (8,4) 5 (6) 5 (6) 10,5 (12,6)] 7,5(9) 5 (6)

DE: Bei einem und zwei parallelen Anschlagstrangen|DE: Bei zwei-, drei- und vierstrangigen Anschlagmitteln sollten Neigungs-
kénnen Neigungswinkel bis maximal + 7° als senk-fwinkel von weniger als 15° falls méglich vermieden werden (Risiko einer
recht angenommen werden. Lastinstabilitat).

Tabelle 3: Tragfihigkeitsiibersicht (Hinweise beachten!)

HINWEISE

'“‘ ** Klammerwerte () aus Tabelle 3 sind nur bei manueller
Ausrichtung (vgl. Abb. 9 - Bild Y) wéhrend des Hebevorgangs
zulassig!
* Hinweis: Die bei 3-/4-Strang angegebenen Werte gelten nur,
wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichméaRig auf
mehr als 2 Strénge verteilt. Ansonsten sind die 2-Strang Werte
anzunehmen (siehe DGUV 109-017).

VORSICHT
Achten Sie beim Einsatz besonders darauf, dass die Belas-
tungsart nicht gedndert wird.
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