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ROTOGRIP

AUTOMATISCHE SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK

ROTOGRIP von RUD:
Die flexibel nutzbare Schleuderkette - bei winterlichen StraBenverhaltnissen -
bequem und schnell vom Fahrerhaus zuschaltbar.

Zuschaltbarer Kettenkreisel bei kurzfristig auftretender Eis- und Schneeglatte
Wahrend der Fahrt jederzeit schnell einsetzbar

Per Knopfdruck mehr Sicherheit und Schutz fur Fahrer, Ladung und Umwelt
Effektive Gleitschutzeinrichtung - bereits bei Schrittgeschwindigkeit wirksam
Verringert Standzeiten

Bei schneefreier Fahrbahn einfach ausschalten - Schwenkarm geht in Ruhelage
und ist bereit fur den nachsten Wintereinsatz

Erhoht Wirtschaftlichkeit und Termintreue

RUD hat das umfangreichste Programm aller Hersteller - fur nahezu jedes
Fahrzeug das richtige System

Einsatzgebiete:

Speditionen

Versorgungs- und Verteilerfahrzeuge
Kommunalbereich

Feuerwehren

GGVS-Fahrzeuge

Rettungswagen

Busse

offentliche Verkehrsmittel

RUD-Zugkraftmessungen belegen:
Bis zu 50% mehr Zugkraft mit eingeschaltetem ROTOGRIP gegeniiber herkommlichen
Winterreifen!



ROTOGRIP Compact Solution

Vorstellung

Das innovative Ergebnis einer konsequenten Weiterentwicklung bestehender Systeme

ROTOGRIP Compact Solution - entwickelt fur Fahrzeuge mit geringem Einbauraum
(Luftfederung, Niederquerschnittsreifen und Busse).

Eine speziell entwickelte Schubkette, direkt mit dem Kolben des doppeltwirkenden

Zylinders verbunden, ubernimmt die Schwenkbewegung.

Beim Ausschalten bringt das Druckluftsystem - von einer Ventileinheit angesteuert -

den Schwenkarm mit Kettenrad in seine Ruheposition.

Die Ruheposition wird vom permanent anstehenden Luftdruck gehalten.

Bei Druckluftverlust Ubernimmt ein elastischer Anschlagpuffer die Schwenkarm-Haltefunktion.

Patentierte Antriebstechnik

Einfache, zeitsparende Montage

Minimale Wartung

Kettenrader unterschiedlicher Bauart sorgen fur Traktion

Flachbauende Elemente mit fahrzeugspezifischen Adapterteilen

GroBer Schwenkwinkel fur ein Maximum an Anbaumaglichkeiten

Kompaktes Schwenkgehause aus Schmiedestahl mit patentierter Antriebstechnik
Elastischer Anschlagpuffer

Doppelt wirksamer Zylinder, pneumatisch angesteuert

Schwenkeinheit
Seite 3

ab Seite 20

Kettenrader / .y

Schwenkarme
Seite 5



Schwenkeinheit

ROTOGRIP CS Schwenkeinheit
rechte Seite komplett Pos. 1-13 8402876
linke Seite komplett Pos. 1-13 8402 877

____________________________________________________

- ~

o s
| L (162 163 162064
' 12.1 13 L | 1 o
Pos. Artikel Anzahl RUD Bestell-Nr.
1 ROTOGRIP CS Schwenkeinheit rechte Seite kpl. Pos. 1-13 1 8402 876
2 ROTOGRIP CS-Schwenkeinheit linke Seite kpl. Pos. 1-13 1 84 02 877
3 Sechskantschraube ISO 8676 M16x1,5x30 - 8.8 2 67 910
4 Anschlagglocke rechts 1 84 03 642
5 Anschlagglocke links 1 84 03 641
6 Unterlegscheibe DIN 7349 @ 17 mm 1 67 938
7 Sechskantmutter DIN 985 M16 - 8, selbstsichernd 1 67 943
8 Metallanschlagring 1 84 02 692
9 Anschlagpuffer 1 84 02 691
10 Schraube fur Anschlagring 1 84 02 504
11 Befestigungswinkel 1 84 01 342
12 Winkelstecker 1 84 02 433
12.1 | Winkelstecker (NG 6) mit Drossel 1 84 02 316
13 Uberwurfmutter (NG 6) 1 84 02 443
15 Dichtungssatz Zahnwelle (Ausgangswelle Schwenkeinheit) 1 84 03 640
15.1 | Gehausedeckel unten mit Lager und Dichtungen 1 84 03 636
15.2 | O-Ring 2 84 02 826
15.3 | Sicherungsring DIN 472 - 65x2,5 3 84 02 831
15.4 | Sechskantmutter DIN 985 M16 - 8, selbstsichernd 1 67 943
Montagehilfe Set ¢ ' Fiir Montage Dichtungssatz Zahnwelle 1 84 03 860
Zahnwelle (einmalige Beschaffung)
16 Dichtungssatz Kolben 1 84 02 844
16.1 | O-Ring 1 84 02 826
16.2 | Nutring Kolben 2 84 02 837
16.3 | Fuhrungsring Kolben 2 84 02 841
16.4 | Sicherunsring DIN 472 - 65x2,5 1 84 02 831
Montagehilfe Set e Fir Monatge Dichtungssatz Kolben 1 84 03 224
Nutring __ (einmalige Beschaffung)
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Standard-Pneumatik-Satz mit Elektromagnetventil (CS)

ﬁSuchbeleuchtung

It

i

T+ 15(D+)

Pos. | Artikel Anzahl RUD Bestell-Nr.

ROTOGRIP CS Elektro Pneumatik Satz Standard 1 84 03 363
1 RG-CS Ventilbox 2x3/2 Wege (24V, DC; Kabel integriert)) 1 84 03 323
2 Uberwurfmutter (NG6, M10x1) 7 84 02 443
3 Winkelstecker (NG6) 3 84 02 433
4 RG-CS Mini-Kugelhahn kompl. mit Zubehor 1 84 03 356
5 Kippschalter mit Sperre und RUD-Symbol; Anschlussteile 1 84 03 472
6 Kontaktfeder 4 23 07 088
7 Ring-Kabelschuh fiir M8 1 8 97 325
8 Druckluftschlauch (8x1, 15m, PA11/ PA12/ PHLY) 1 68 977
9 T-Stuck 2 23 07 109
10 | Winkelstecker mit Drossel (NG6) 2 84 02 316
11 Umlenkeinheit 2 84 02 596
12 | Flachsicherung (2 Ampere) 1 84 03 216

RG-CS-Umbauset (nur bei Umbau auf Ventilbox erforderlich) 1 84 03 386




Schwenkarm mit seitlicher Klemmung (CS)

Alle RUD-ROTOGRIP-Schwenkarme sind mit der entsprechenden Sach-
Nr. versehen. Bitte bei Ersatzteilbestellungenangeben.

Wichtig

bei Schwenkarm-Bestellungen:

Beachten Sie Seite 26, Befestigung Schwenkarm/Kettenrad und Seite 27, Befestigung
und

Lagerung Schwenkarm. Bitte bei Bedarf angeben.

Gekennzeichnet mit Bestellnummer

/

Hinweis:
»Rechts“ und ,,Links“ ist festgelegt,
wenn sich die Schwenkeinheit in

Fahrtrichtung vor der Hinterachse befindet.

RUD Bestell-Nr.

Pos. | Artikel Anzahl pr(f RUD Bestell-Nr. | Pos. | Artikel Anzahl pr9
Fahrzeugseite Fahrzeugseite
1.1 | Arm links, 30° 1 8402362 1.2 |Arm rechts, 30° 1
1.3 | Arm links, 30° 1 8402372 1.4 |Arm rechts, 30° 1
1.5 | Arm links, 30° 1 8402386 1.6 |Arm rechts, 30° 1
1.7 | Arm links, 22° 1 84 02 5531 1.8 | Arm rechts, 22° 1
1.9 | Arm links, 28° 1 84 02 559 ] 1.10 | Arm rechts, 28° 1
1.11 | Arm links, 23° 1 84 02 5611 1.12 | Arm rechts, 23° 1
1.13 | Arm links, 18° 1 84 02 607 ] 1.14 | Arm rechts, 18° 1
1.15 | Arm links, 24° 1 84 02 615 1.16 | Arm rechts, 24° 1
1.17 | Arm links, 30° 1 84 02 663 ] 1.18 | Arm rechts, 30° 1
1.19 | Arm links, 33° 1 84 02 673 ] 1.20 | Arm rechts, 33° 1
1.21 | Arm links, 30° 1 84 02 739 ] 1.22 | Arm rechts, 30° 1
1.23 | Arm links, 28° 1 84 02 749 | 1.24 | Arm rechts, 28° 1
1.25 | Arm links, 12° 1 84 02 757 1 1.26 | Arm rechts, 12° 1
1.27 | Arm links, 27° 1 84 02 8011 1.28 | Arm rechts, 27° 1
1.29 | Arm links, 23° 1 84 02 8471 1.30 | Arm rechts, 23° 1
1.31 | Arm links, 23° 1 8402913 ] 1.32 | Arm rechts, 23° 1
1.33 | Arm links, 23° 1 84 02 9551 1.34 | Arm rechts, 23° 1
1.35 | Arm links, 14° 1 84 03 211 ] 1.36 | Arm rechts, 14° 1
1.37 | Arm links, 18° 1 84 03 331 1.38 | Arm rechts, 18° 1
1.39 | Arm links, 30° 1 84 03 5931 1.40 | Arm rechts, 30° 1
1.41 | Arm links, 18° 1 84 03 603 | 1.42 | Arm rechts, 18° 1
1.43 | Arm links, 28° 1 84 03 657 | 1.44 | Arm rechts, 28° 1
1.45 | Arm links, 28° 1 84 03 763 | 1.46 | Arm rechts, 28° 1
1.47 | Arm links, 27° 1 84 03 953 ] 1.48 | Arm rechts, 27° 1
1.49 | Arm links, 28° 1 84 04 109 ] 1.50 | Arm rechts, 28° 1

84 02 361
84 02 371
84 02 322
84 02 554
84 02 558
84 02 560
84 02 606
8402 616
84 02 662
84 02 672
84 02 740
8402 750
84 02 758
84 02 800
84 02 848
8402 914
84 02 956
84 03 212
84 03 330
84 03 594
84 03 604
84 03 656
84 03 764
84 03 952
84 04 108




ROTOGRIP Classic Version

Vorstellung

AUTOMATISCHE SICHERHEIT AUF KNOPFDRUCK -
DER KLASSIKER UNTER DEN ROTOGRIP SYSTEMEN

Die Kolbenstange des Rollmembran-Zylinders, die mit dem Schwenkarm verbunden ist,
fuhrt das Kettenrad an die Reifenflanke. Beim Ausschalten bringt die starke Ruckholfeder
das Kettenrad in seine Ruheposition.

Kettenrader unterschiedlicher Bauart sorgen fur Traktion
Universaladapter im Baukasten-System

Kolbenstange mit Verlangerung, verbunden mit dem Schwenkarm
Einfach wirkender Pneumatik- Zylinder (Rollmembrane)

Membranzylinder

Seite 7 /

Kettenrader
ab Seite 20

Schwenkarme Zylinderhalterungen
ab Seite 11 Seite 10



Membranzylinder

(©)
3
4.2
4.1
\_
5 6
Pos. | Artikel Anzahl RUD Bestell-Nr.

Membranzylinder 230 mm (68 040)
Sechskantmutter DIN 985 M10 - 8, selbstsichernd

Staubschutz (@ 88 mm)
Staubschutz (@ 88 mm), asymmetrisch

Anschlussteile fur Ausfuhrung mit Winkelgelenk
Druckstangenverlangerung (55 mm)

Druckstangenverlangerung (116 mm)
Druckstangenverlangerung (166 mm)

Winkelgelenk
Sechskantmutter DIN 985 M12x1,5 - 8, selbstsichernd
Membrane (nicht dargestellt)

1
1

84 01 272
67 961

68 042
84 02 242

68 038

68 016
68 039

69 892
68 949
68 043




Standard-Pneumatik-Satz m

i

t Elektromagnetventil (CV)

Suchbeleuchtung

Pos. | Artikel Anzahl RUD Bestell-Nr.

ROTOGRIP CV Elektro Pneumatik Satz Standard 1 84 03 374
1 RG-CV Ventilbox 2x3/2 Wege (24V, DC; Kabel integriert) 1 84 03 322
2 Uberwurfmutter (NG6, M10x1) 3 84 02 443
3 Winkelstecker (NG6) 3 84 02 433
4 Kippschalter mit Sperre und RUD Symbol; Anschlussteile 1 84 03 472
5 Kontaktfeder 4 23 07 088
6 Ring-Kabelschuh fiir M6 2 67 119
7 Hohlschraube M12x1,5; L=24 3 68 971
8 Ringnippel mit Ringauge fiir M12x1,5 3 68 970
9 Kupferdichtring 12x15x1,5 6 68 969
10 Druckluftschlauch (8x1, 15m, PA11/ PA12/ PHLY) 1 68 977
11 | Flachsicherung (2 Ampere) 1 84 03 216

RG-CV Umbauset (nur bei Umbau auf Ventilbox erforderlich) 1 84 03 385




Pneumatikdrosseln mit Ringstuck

. Anzahl pro
Pos. | Artikel Fahrzeug RUD-Bestell-Nr.
Folgende Teile werden zur Druckluftregulierung verwendet.
Schwenkarme werden somit zeitlich versetzt bewegt.
1 Ringstiick 2 68 961
2 Zuluftdrossel; rechts (mit Kennzeichnung ,,0%) 1 68 962
Abluftdrossel; links (mit Kennzeichnung ,,Aus®) 1 68 963
Einfachdrossel (mit Randelschraube) 1 68 960




Zylinderhalter

Auf Anfrage

— Langer Gewindebolzen

Typ 04

3.1
3.2

4.1 (kurz)
4.2 (kurz)

Pos. | Artikel Anzahl pro Verwendung bei RUD Bestell-Nr.
Fahrzeugseite
1.1 | Zylinderhalter, links ™ 1 Typ 01 Serie 68 027
1.2 | Zylinderhalter, rechts 1 Typ 01 Serie 68 028
2.1 | Zylinderhalter, links 1 Typ 03 Serie 68 008
2.2 | Zylinderhalter, rechts 1 Typ 03 Serie 68 009
> ohne Lager
3.1 | Zylinderhalter, links 1 Typ 04 Serie 68 024
3.2 | Zylinderhalter, rechts 1 Typ 04 Serie 68 025
4.1 | Zylinderhalter, kurz, links 1 Typ 04 Serie, kurz 68 014
4.2 | Zylinderhalter, kurz, rechts _/ 1 Typ 04 Serie, kurz 68 015

Weitere Informationen zur
Befestigung und Lagerung
Schwenkarm auf Seite 27
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Schwenkarm mit seitlicher Klemmung (CV)

Alle RUD-ROTOGRIP-Schwenkarme sind mit der entsprechenden Sach-
Nr. versehen. Bitte bei Ersatzteilbestellungenangeben.

Wichtig

bei Schwenkarm-Bestellungen:

Beachten Sie Seite 26, Befestigung Schwenkarm/Kettenrad und Seite 27, Befestigung
und

Lagerung Schwenkarm. Bitte bei Bedarf angeben.

Auf Anfrage

Gekennzeichnet mit Bestellnummer

Hinweis:

»Rechts“ und ,,Links“ ist festgelegt,

wenn sich die Schwenkeinheit in

Fahrtrichtung vor der Hinterachse befindet.

Pos. | Artikel . fh”rzzae*;;g?te RUD Bestell-Nr. | Pos. | Artikel ; a’}]"éaetggg?t . | RUDBesteliNr.
1.1 | Arm links, 25° 1 2307037 1.2 |Arm rechts, 25° 1 23 07 036
1.3 | Arm links, 25° 1 68 137 1.4 | Arm rechts, 25° 1 23 07 038
1.5 | Arm links, 25° 1 2307045 1.6 |Arm rechts, 25° 1 23 07 044
1.7 | Arm links, 36° 1 2307 055| 1.8 |Arm rechts, 36° 1 23 07 054
1.9 | Arm links, 40° 1 23 07 067 | 1.10 | Arm rechts, 40° 1 23 07 067
1.11 | Arm links, 27° 1 23 07 113 |1.12 | Arm rechts, 27° 1 23 07 112
1.13 | Arm links, 45° 1 68 011 | 1.14 | Arm rechts, 45° 1 68 011
1.15 | Arm links, 36° 1 68 013 |1.16 | Arm rechts, 36° 1 68 013
1.17 | Arm links, 38° 1 68 051 | 1.18 | Arm rechts, 38° 1 68 051
1.19 | Arm links, 31° 1 68 05511.20 | Arm rechts, 31° 1 68 054
1.21 | Arm links, 28° 1 68 069 | 1.22 | Arm rechts, 28° 1 68 069
1.23 | Arm links, 45° 1 68 080 | 1.24 | Arm rechts, 45° 1 68 080
1.25 | Arm links, 31° 1 68 133 ]1.26 | Arm rechts, 31° 1 68 132
1.27 | Arm links, 25° 1 68 137 | 1.28 | Arm rechts, 25° 1 68 138
1.29 | Arm links, 33° 1 68 155 |1.30 | Arm rechts, 33° 1 68 156
1.31 | Arm links, 27° 1 68 157 11.32 | Arm rechts, 27° 1 68 158
1.33 | Arm links, 22° 1 68 171 ]1.34 | Arm rechts, 22° 1 68 170
3.35 | Arm links, 25° 1 84 00923 |1.36 | Arm rechts, 25° 1 84 00 922
1.37 | Arm links, 27° 1 84 01 003 ]1.38 | Arm rechts, 27° 1 84 01 002
1.39 | Arm links, 38° 1 84 01 142 | 1.40 | Arm rechts, 38° 1 84 01 142
1.41 | Arm links, 45° 1 84 01 297 | 1.42 | Arm rechts, 45° 1 84 01 297
1.43 | Arm links, 31° 1 84 01 393 |1.44 | Arm rechts, 31° 1 84 01 394
1.45 | Arm links, 32° 1 84 01 607 | 1.46 | Arm rechts, 32° 1 84 01 606
1.47 | Arm links, 25° 1 84 02 143 | 1.48 | Arm rechts, 25° 1 84 02 144
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Schwenkarm mit Deckelklemmung (CV)

Alle RUD-ROTOGRIP-Schwenkarme sind mit der entsprechenden Sach-Nr. versehen.
Bitte bei Ersatzteilbestellungenangeben.

Wichtig

bei Schwenkarm-Bestellungen:

Beachten Sie Seite 26, Befestigung Schwenkarm/Kettenrad und Seite 27, Befestigung und
Lagerung Schwenkarm. Bitte bei Bedarf angeben.

Auf Anfrage

Hinweis:
»Rechts“ und ,,Links“ ist festgelegt,
wenn sich die Schwenkeinheit in

Fahrtrichtung vor der Hinterachse befindet.

RUD Bestell-Nr.

Pos. | Artikel F:;1nrzzae':1lggé?te RUD Bestell-Nr. J Pos. |Artikel Fﬁ\nréaetlggg?te
1.1 | Arm links, 32° 1 68 072 1.2 |Arm rechts, 32° 1
1.3 | Arm links, 25° 1 68 076 | 1.4 |Arm rechts, 25° 1
1.5 | Arm links, 33° 1 68 0841 1.6 |Arm rechts, 33° 1
1.7 | Arm links, 25° 1 68 0851 1.8 |Arm rechts, 25° 1
1.9 | Arm links, 90° 1 68 092 11.10 | Arm rechts, 90° 1
1.11 | Arm links, 27° 1 68 095 11.12 | Arm rechts, 27° 1
1.13 | Arm links, 90° 1 68 113 11.14 | Arm rechts, 90° 1

68 071
68 075
68 083
68 088
68 091
68 094
68 112

12




ROTOGRIP B RUD



ROTOGRIP Light Truck

Vorstellung

Speziell entwickelt fiir leichte Nutzfahrzeuge, auch ohne eigene Druckluftversorgung

Die Schwenkarmbewegung wird durch Ziehen an den um die jeweilige Schwenkachse
gelegten Bowdenzugen erreicht. Diese Zugarbeit, fur beide Radseiten zugleich,

wird von einer leistungsstarken elektrischen Lineareinheit erledigt.

Bei vorhandener Druckluft wird diese Arbeit von einem pneumatischen Zylinder ubernommen.
Beim Ausschalten bringt die Ruckholfeder Arm und Kettenrad in die Ruheposition.

e Elektrischer Linearantrieb

e Schwenkeinheit in kompakter, gewichtssparender Bauform mit einem weit uber 180°
reichenden Schwenkbereich

e Kettenrad in Flachbauweise mit 8 Einzelstrangen

e Die elastische Spreizscheibe des Kettenrades beglinstigt ein Ausschleudern und eine
gleichmaligere Verteilung der Kettenstrange

e Adapter mit universellen Befestigungsteilen

Schwenkelement ——_ //x
Seite 17 {

Kettenrader

_ /ab Seite 20

Schwenkarme
Seite 19
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Pneumatikeinheit mit Zylinderelement

1213

7

13

G-kt Mutter

Sicherungsblech

Gabelkopf

al

Pos Artikel Anzahl RUD Bestell-Nr.

Pneumatikeinheit mit Zylinderelement komplett 1 66 850
1 Druckluftschlauch 6 x 1 - 5m lang 1 66 884
2 Sechskantmutter DIN 985 - M10 - 8 4 67 961
3 Sechskantschraube DIN 933 M10x30 - 8.8 4 66 885
4 Membranzylinder 1 66 854
5.1 | Zylinderplatte 1 66 856
5.2 | Zylinderplatte Sonder (fahrzeugbezogen) 1 66 849
6 Kolbenstangenfiihrung 1 66 857
7 Druckbolzen 1 66 858
8 Seilpendel 1 66 859
9 Kerbstift ISO 8745 - 8x30 1 66 861
10 Sechskantmutter DIN 985 - M12x1,5 - 8 2 68 949
11 Sechskantmutter DIN 985 - B M16x1,5 - 8 1 66 862

Winkelreduzierung 1 66 890

Einfachdrossel 1 66 960
13 Dichtring 2 66 891
14 Verschlussstopfen (nicht dargestellt) 1 66 892
15.1 | Befestigungslasche 2 66 454
15.2 | Befestigungswinkel (fahrzeugbezogen) 2 66 853

15




Elektrischer Linearantrieb

Pos.

Artikel

Anzahl pro
Fahrzeugseite

RUD Bestell-Nr.

N N —

- O

12.1

12.2

Motoreinheit 12 Volt komplett
Bestehend aus Pos. 1-9

Motoreinheit 24 Volt komplett
Bestehend aus Pos. 1-9

Elektromotor 12 Volt
Elektromotor 24 Volt

Spannbiigel M10
Ausgleichsrolle
Schutzbiigel

Sechskantschraube ISO 4017 M12x70
Sechskantmutter DIN 985 M12

Aufschlagpuffer

Flhrungshiilse

Sechskantmutter DIN 985 M10
Aufnahmeplatte

Kettenstrang 5x15 15 Glieder
Befestigungswinkel

elektronischer Endschalter 12 Volt (nicht dargestellt)
(Elektronik im Fahrerheus bei Zentralelektrik montiert)
elektronischer Endschalter 24 Volt (nicht dargestellt)
(Elektronik im Fahrerheus bei Zentralelektrik montiert)

Kippschalter 12 Volt mit Einschaltsperre (nicht dargestellt)
Kippschalter 24 Volt mit Einschaltsperre (nicht dargestellt)

1

N = = aa -

66 932

66 934

66 940
66 942

66 923
66 919
66 943

66 928
66 886

66 920
66 921
67 961
66 922
66 929
66 853

66 914

66 926

67 121
67 147
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Schwenkelemente

Im Reparaturfall muss das Schwenkelement zur
Instandsetzung zum Hersteller

Grund: Das Gehause und Fuhrungsrohr stehen unter
hoher Federspannung!

Verletzungsgefahr!

Linkes Schwenkelement spiegelbildlich wie dargestellt

L=1700mm (66 039) ‘
L=1300mm (66 038)

LT

L=900mm (66 040)

Linkes
Schwenkelement

Rechtes
Schwenkelement

Pos. Artikel RUD Pos. Artikel RUD
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

1 Schwenkelement links 2 Schwenkelement rechts

3.1 | Bowdenzug 66 039 8402 007 3.2 | Bowdenzug 66 039 8402 006
1 Schwenkelement links 2 Schwenkelement rechts

3.3 | Bowdenzug 66 038 8402 409 3.4 | Bowdenzug 66 038 8402 408
1 Schwenkelement links 2 Schwenkelement rechts

3.5 | Bowdenzug 66 040 8402 405 3.6 | Bowdenzug 66 040 8402 404
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1/2

Rechtes Schwenkelement dargestelit I
/

10

7 9
Pos. Artikel F:hnrzzaer;lggg?te RUD Bestell-Nr.
1 Schwenkelement links 1 siehe Seite 17
2 Schwenkelement rechts 1 siehe Seite 17
3 Bowdenzug 1 siehe Seite 17
4 Sechskantschraube DIN 935 - M12 -8 1 66 886
5 Anschlagscheibe 1 66 041
6 Passschraube 1 66 054
7 Klemmkugel 1 66 015
8 Kugelgehause Anschraubteil 1 68 142
9 Sechskantschraube DIN 931 - M10x40 - 8.8 2 66 059
10.1 | Rohrschutzkappe 1 66 046
10.2 | Schutzstopfen (innen montiert) 1 84 00 654
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Schwenkarm mit seitlicher Klemmung (LT)

Alle RUD-ROTOGRIP-Schwenkarme sind mit der entsprechenden Sach-Nr. versehen.
Bitte bei Ersatzteilbestellungenangeben.

Wichtig

bei Schwenkarm-Bestellungen:

Beachten Sie Seite 26, Befestigung Schwenkarm/Kettenrad und Seite 27, Befestigung und
Lagerung Schwenkarm. Bitte bei Bedarf angeben.

Gekennzeichnet mit Bestellnummer

Hinweis:
»Rechts“ und ,,Links* ist festgelegt,
wenn sich die Schwenkeinheit in

Fahrtrichtung vor der Hinterachse befindet.

Anzahl pro RUD Bestell-Nr. | Pos. Artikel Anzahl pro

Pos. Artikel Fahrzeugseite Fahrzeugseite

RUD Bestell-Nr.

1.1 Arm links, 30° 1 66 065 1.2 | Arm rechts, 30° 1
1.3 | Arm links, 30° 1 66 063 | 1.4 | Arm rechts, 30° 1
1.5 | Arm links, 30° 1 66 067 | 1.6 | Arm rechts, 30° 1
1.7 | Arm links, 34° 1 66 0751 1.8 | Arm rechts, 34° 1
1.9 | Arm links, 34° 1 66 079 | 1.10 | Arm rechts, 34° 1
1.11 | Arm links, 25° 1 66 0851 1.12 | Arm rechts, 25° 1
1.13 | Arm links, 30° 1 66 087 | 1.14 | Arm rechts, 30° 1
1.15 | Arm links, 37° 1 8401835 1.16 | Arm rechts, 37° 1
1.17 | Arm links, 35° 1 8402095 | 1.18 | Arm rechts, 35° 1
1.19 | Arm links, 37° 1 8402097 | 1.20 | Arm rechts, 37° 1
1.21 | Arm links, 37° 1 8402 101 | 1.22 | Arm rechts, 37° 1

66 055
66 064
66 066
66 075
66 078
66 084
66 086
84 01 834
84 02 094
84 02 098
84 02 100
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Kettenrader
18-Strang-Ausfuhrung (@ 195mm)

Pos. | Artikel Anzahl pro RUD Bestell-Nr.
Fahrzeugseite
ROTOGRIP-Kettenrad groB, 18-Strang/4-Kant
bestehend aus Position 1-5 1 8403 427
1 Kunststoff-Tragerscheidb, komplett (inklusive Pos. 1.1 und 1.2) 1 84 03 332
1.1 | Kugellager mit kaltebestandigem Spezialgleitmittel 2 68 995
1.2 | Distanzring 1 68 994
RUD-Ersatzteilset (2x Kugellager, 1x Distanzring, 2x Edelstahl-Nilosring) 1 84 01 386
bestehend aus Pos. 1.1, 1.2 und 5
2 Kontaktring 1 68 957
3 Kettenscheibe komplett, 18-Strang/4-Kant 1 68 846
3.1 | Kettenscheibe 1 68 881
3.2 | Sicherungsglied 6
3.3 | Schutzhiilse 6
3.4 | Konische Feder aus rostfreiem Stahl 6
. 84 01 062
3.5 | Kettenbundel 6 (siche Seite 22)
4 Sechskantmutter DIN 985 M8 - 8 6
5 Edelstahl-Nilosring 2
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15-Strang-Ausfuhrung (@ 160mm)

Pos. | Artikel Anzahl pro RUD Bestell-Nr.
Fahrzeugseite
ROTOGRIP-Kettenrad groB, 15-Strang/4-Kant
bestehend aus Position 1-5 1 8403 426
1 Kunststoff-Tragerscheidb, komplett (inklusive Pos. 1.1 und 1.2) 1 84 03 193
1.1 | Kugellager mit kaltebestandigem Spezialgleitmittel 2 68 995
1.2 | Distanzring 1 68 994
RUD-Ersatzteilset (2x Kugellager, 1x Distanzring, 2x Edelstahl-Nilosring) 1 84 01 386
bestehend aus Pos. 1.1, 1.2 und 5
2 Kontaktring 1 68 912
3 Kettenscheibe komplett, 15-Strang/4-Kant 1 68 880
3.1 | Kettenscheibe 1 68 913
3.2 | Sicherungsglied 5
3.3 | Schutzhiilse 5
;451 ﬁgz:\fgeurfggler aus rostfreiem Stahl g 84 01 063
’ (siehe Seite 22)
4 Sechskantmutter DIN 985 M8 - 8 5
5 Edelstahl-Nilosring 2
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Ersatzteil-Set fur 15/18-Strang-Ausfuhrung

Anzahl pro

Pos. Artikel ; RUD Bestell-Nr.
Fahrzeugseite
€@ | Rup-Ersatzteil-set Kettenrad 18-Strang 1 84 01 062
1 Sicherungsglied 6 10 952
2 Schutzhiilse 6 68 989
3 Konische Feder aus rostfreiem Stahl 6 68 915
4 Kettenbiindel 6 68 847
5 Sechskantmutter Din 985 M8 - 8, selbstsichernd 6 68 921
6 Edelstahl-Nilosring 2 23 07 034
@ | RuD-Ersatzteil-Set Kettenrad 15-Strang 1 84 01063
1 Sicherungsglied 5 10 952
2 Schutzhiilse 5 68 989
3 Konische Feder aus rostfreiem Stahl 5 68 915
4 Kettenbiindel 5 68 847
5 Sechskantmutter Din 985 M8 - 8, selbstsichernd 5 68 921
6 Edelstahl-Nilosring 2 23 07 034
€ | RuUD-Ersatzteil-Set Sicherungsglider 1 84 01 384
1 Sicherungsglied (15 Stiick) 10 952
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10-Strang-Ausfuhrung (@ 160mm)

Pos.

Artikel

Anzahl pro
Fahrzeugseite

RUD Bestell-Nr.

_
N —

U N WwWwN

ROTOGRIP-Kettenrad klein, 10-Strang/4-Kant
bestehend aus Position 1-5

Kuststoff-Tragerscheibe, komplett (inklusive Pos. 1.1 und 1.2)
Kugellager mit kaltebestandigem Spezialgleitmittel
Distanzring

RUD-Ersatzteilset (2x Kugellager, 1x Distanzring, 2x Edelstahl-Nilosring)
bestehend aus Pos. 1.1, 1.2 und 5

Kontaktring

Kettenscheibe komplett, 10-Strang/4-Kant
Sechskantmutter Din 985 M8 - -8
Edelstahl-Nilosring

1

-_

NU = o

84 03 425

8403 193
68 995
68 994

84 01 386

68 912
84 02 426
68 921
2307 034
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8-Strang-Ausfuhrung (@ 150mm)

Pos.

Artikel

Anzahl pro
Fahrzeugseite

RUD Bestell-Nr.

WN =

ROTOGRIP-Kettenrad, 8-Strang
bestehend aus Position 1-12

Druckscheibe oben
Kontaktring
Druckscheibe unten

Kettenradbolzen komplett
Bestehend aus Position 4.1-4.7
Kettenradbolzen

Axialdichtring

Passscheibe

Buchse

Rillenkugellager

Sicherungsring DIN 472 - 32x1,2
Sicherungsring DIN 471 - 15x1,0

RG-Teilset Kettenrad 8-Strang
Bestehend aus Position 6-12
Kettenstrang

Spreizscheibe

Stiitzring

Sechskantmutter DIN 985 M6

Zylinderschraube DIN 6912 - M6x30 - 8.8
Zylinderschraube 1SO 4762 - M6x10 - 8.8
Zylinderschraube ISO 4762 - M6x14 - 8.8

1

_, A NN =SSN =2 A A

_ a0 =

A 00 00

84 01 805

66 012
66 013
66 011

66 009

66 093
84 02 285
66 026
84 01 657
84 01 659
89 415
89 432

84 01 061

84 02875
66 018
66 014

29 727
66 023
66 024
66 898
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6-Strang-Ausfuhrung (@ 195mm)

Pos.

Artikel

Anzahl pro
Fahrzeugseite

RUD Bestell-Nr.

— — —
N =

U N WwWwN

ROTOGRIP-Kettenrad groB, 6-Strang/4-Kant
bestehend aus Position 1-5

Kuststoff-Tragerscheibe, komplett (inklusive Pos. 1.1 und 1.2)
Kugellager mit kaltebestandigem Spezialgleitmittel
Distanzring

RUD-Ersatzteilset (2x Kugellager, 1x Distanzring, 2x Edelstahl-Nilosring)
bestehend aus Pos. 1.1, 1.2 und 5

Kontaktring

Kettenscheibe komplett, 10-Strang/4-Kant
Sechskantmutter Din 985 M8 - -8
Edelstahl-Nilosring

1

—_

NO =

84 03 471

84 03 332
68 995
68 994

84 01 386

68 957
68 843
68 921
2307 034
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Befestigung Schwenkarm/Kettenrad

0 Ersatzteil-Set
RG-Schwenkarm mit
Deckelklemmung
Bestell-Nr. 84 01 052

Q Ersatzteil-Set
RG-Schwenkarm mit
Kugelklemmung 1
Bestell-Nr. 84 01 054 4

@ Ersatzteil-Set

3 RG-Schwenkarm mit

seitlicher Klemmung
Bestell-Nr. 84 01 053

9 Ersatzteil-Set

RG-Schwenkarm mit
seitlicher Klemmung
Bestell-Nr. 84 02 973

Pos. | Artikel F’;Rfj‘;‘gs";‘t’e RUD Bestell-Nr.
ﬂ Ersatzteil-Set RG-Schwenkarm mit Deckelklemmung 1 84 01 052
1 6-kt-Schraube M10 Lange 30 Anzugsmoment 60 Nm 2 67 950
2 Klemmdeckel 1 67 063
3 Kugelbolzen (L = 113 mm Gesamtlange) 1 67 064
4 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

5 Gewindestift M8 1 67 905
6 Distanzscheibe @ 32 Hohe 10 1 67 077
7 Distanzscheibe @ 32 Hohe 5 1 67 076
8 Mutter M20 DIN 985 1 67 941
@ Ersatzteil-Set RG-Schwenkarm mit seitlicher Klemmung 1 84 01 053
1 6-kt-Schraube M10 Lange 40 Anzugsmoment 60 Nm 2 68 876
2 Kugelgehause Anschraubteil 1 68 142
3 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Kugelbolzen (L = 113 mm Gesamtlange) 1 67 064
5 Distanzscheibe @ 32 Hohe 10 1 67 077
6 Distanzscheibe @ 32 Hohe 5 1 67 076
7 Mutter M20 DIN 985 1 67 941
e Ersatzteil-Set RG-Schwenkarm mit Kugelklemmung 1 84 01 054

(nur fiir 8-Strang-Kettenrad, 84 01 805, s. Seite 14)

1 6-kt-Schraube M10 Lange 40 Anzugsmoment 60 Nm 2 68 876
2 Kunststoffkugel 1 66 015
3 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Kugelgehause Anschraubteil 1 68 142
6 Ersatzteil-Set RG-Schwenkarm seitliche Klemmung 1 8402973

und Kugelbolzen,kurz (fiir 10-Strang-Kettenrad, 8403 425, s. Seite9)

1 6-kt-Schraube M10 Lange 40 Anzugsmoment 60 Nm 2 68 876
2 Kugelgehause Anschraubteil 1 68 142
3 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Kugelbolzen kurz (L = 97 mm Gesamtlange) 1 84 01 347
5 Mutter M20 DIN 985 1 67 941
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Befestigung und Lagerung Schwenkarm

0 Ersatzteilset

RG-Armlager, lang mit Gleitlager
Bestell-Nr. 84 01 055 (alte Ausfuihrung)
1

e Ersatzteilset

RG-Armlager, kurz mit Gleitlager
Bestell-Nr. 84 01 056 (alte Ausfuhrung)

z

>,

N

9 Ersatzteilset

RG-Armlager, lang mit Bundlager
Bestell-Nr. 84 01 057

o
o““ !

eErsatzteilset
RG-Armlager, kurz mit Bundlager
Bestell-Nr. 84 01 058

Pos. Artikel Anzahl pro RUD Bestell-Nr.
Fahrzeugseite

0 Ersatzteil-Set RG-Armlager, lang mit Gleitlager (alte Ausfuhrung) 1 84 01 055

1 Sechskantmutter DIN 985 M14 - 8 1 67 930

2 Gleitlager AuBen @ 26mm 2 69 948

3 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Lagerbolzen @ 15mm mit M14x2x15 - Lange 105mm, Anzugsmoment 90Nm 1 69959
@ Ersatzteil-Set RG-Armlager, lang mit Gleitlager (alte Ausfiihrung) 1 84 01 056

1 Sechskantmutter DIN 985 M14 - 8 1 67930

2 Gleitlager AuBen @ 26mm 2 69 948

3 Schwenkarm (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Lagerbolzen @ 15mm mit M14x2x15 - Lange 85mm, Anzugsmoment 90Nm 1 69959

®© | Ersatzteil-Set RG-Armlager, lang mit Bundlager (ab 2000) 1 84 01 057

1 Gewindebolzen M20x1,5 - Lange 100, Anzugsmoment 160 Nm 1 84 00 744

2 Bundlager AuBen @ 26mm, Innen @ 22mm 1 84 00 752

3 Schwenkarm (nicht im Lagerumfang enthalten)

4 Bundlager AuBen @ 26mm, Innen @ 18mm 1 84 00 753
t Ersatzteil-Set RG-Armlager, kurz mit Bundlager (ab 2000) 1 84 01 057

1 Gewindebolzen M20x1,5 - Lange 81, Anzugsmoment 160 Nm 1 84 00 744

2 Bundlager AuBen @ 26mm, Innen @ 22mm 1 84 00 752

3 Schwenkarm (nicht im Lagerumfang enthalten)

4 Bundlager AuBen @ 26mm, Innen @ 18mm 1 84 00 753
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® RUD Ketten
Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG
Friedensinsel
73432 Aalen/Germany

e . . . Telefon +49 7361 504-1362 / 1558
Tradition in Dynamic Innovation Telefax +49 7361 504-1361

rudketten@rud.com www.rud.com

Wartungshinweise und Lieferbedingungen

Druckluftzylinder  auf Beschadigung und Korrosion untersuchen.
Mit Hochdruckreiniger reinigen, austrocknen lassen und mit
olhaltiger Fliissigkeit leicht einspriihen.

Schwenkvorgang mehrere Male bei Fahrzeugstillstand durchfiihren.

Befestigungsschrauben kontrollieren (Anzugsmoment siehe Montageanleitung).

Kettenrader  Befestigung und Zustand der Ketten an den Kettenrdadern sowie
Kontaktringen kontrollieren. Rechtzeitig erneuern.

Anlagehohe des Kettenrades an der Reifenflanke gemaB den Angaben der
Montageanleitung iiberpriifen. Reifenzustand kontrollieren und
ReifenverschleiB beriicksichtigen. MaB “C” (Anlagehdhe - siehe
Montageanleitung) ggf. korrigieren.

Lagerungen Vor Winter-Saisonbeginn, bzw. Winter-Saisonende alle Lagerstellen auf
Leichtgangigkeit und Spielfreiheit liberpriifen. Gegebenenfalls erneuern.

Empfehlung Die Zylinder- bzw. Schwenkeinheiten nach Saisonende abnehmen.
Bei Wiedermontage Montageanleitung
beachten. Druckluftleitungen gegen
Schmutzeintritt sichern.

Preise  Netto zuziiglich Mehrwertsteuer.

Lieferung RUD liefert Rotogrip-Ersatzteile frei Haus ab einem
Lieferwert von EURO 125,00 netto zzgl. Mwst.
Darunter wird eine Versandkostenpauschale
von EURO 10,00 netto zzgl. Mwst.
berechnet (Expressmehrkosten tragt
der Besteller).

Zahlung  Abziiglich 2% Skonto 10 Tage, oder in 30 Tagen netto.
Es gelten unsere “Allgemeine Geschafts- und Lieferbedingungen”.

Wie wichtig ein praziser Service und eine liickenlose Belieferung von
Ersatzteilen ist, wird uns bei der zunehmenden Menge der eingesetzten
Systeme von unseren Kunden immer wieder bestatigt. Damit Sie noch
besser iiberblicken konnen, welche Ersatzteile lhr Kunde bendtigt, sind
alle Systeme mit Fertigungsnummernund

die Bauteile mit Sachnummern versehen. Wenn Sie uns diese Nummern
nennen (System-Nr. steht auf dem Gewahrleistungsschein), konnen

wir, ohne dass Sie umstandlich suchen miissen, jedes bendétigte
Ersatzteil liefern.
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