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 Für zukünftige Wartungs- 
und Servicearbeiten müssen 
alle Unterlagen im Fahrzeug 
mitgeführt werden. 
 

 General instructions 
 

Contents 
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Fitting the chain wheel 
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 All documents must be 
kept in the vehicle for future 
servicing and maintenance. 
 

 Consignes générales 
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Assemblage de l’unité pivo-
tante 
Assemblage de la roue à 
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Assemblage de transmission 
linéaire 
 

 Pour les travaux de main-
tenance et d’entretien futurs, 
tous les documents doivent 
se trouver à l’intérieur du 
véhicule. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Die Montage der ROTOGRIP 
Ketten darf nur durch autori-
siertes Fachpersonal (Kfz- 
Mechaniker oder vergleichba-
rer Qualifikation) durchgeführt 
werden! Die Einbauwerkstatt 
muss über die erforderlichen 
Werkzeuge und Ausrüstungen 
verfügen. 
Vorgaben und Anweisungen 
des Lkw- Herstellers befolgen. 
 
Nur Originalteile verwenden, 
sonst erlischt die Gewährleis-
tung. Die Montage der 
ROTOGRIP Ketten hat so zu 
erfolgen, dass am Fahrzeug 
keine tragenden Bauteile ge-
schwächt werden. Jegliche 
Schweiß- und Biegearbeiten 
sind verboten. 
Fahrtrichtung beachten. 
 
Bedingt durch die engen 
Platzverhältnisse am Fahrzeug 
muss das Spiel der Befesti-
gungsbohrungen ausgenutzt 
werden. 
 
Anzugsmomente: 
Gewinde Anzugsmoment 
M10   60 Nm 
M12   80 Nm 
M14 110 Nm 
M16 / M16x1,5 160 Nm 

 
Für blattgefederte Fahrzeuge 
muss der maximale Federweg 
beim Einfedern berücksichtigt 
werden. 
Bei luftgefederten Fahrzeugen 
erfolgt der Einbau in Fahrstel-
lung. Nach dem Einbau muss 
die Freigängigkeit in der 
obersten und untersten Stel-
lung überprüft werden. 

 General instructions 
 
ROTOGRIP chains may only 
be installed by an authorized 
technicians (motor mechanic 
or similar qualification)!  The 
installation workshop must 
have the necessary tools and 
equipment. 
 
 
Comply with specifications and 
instructions of the truck 
manufacturer. 
Use only original parts, other-
wise the warranty will become 
null and void.  The 
ROTOGRIP chains must be 
installed in such a way that it 
does not weaken any load-
bearing components on the 
vehicle. All and any welding 
and bending actions are pro-
hibited. 
Take note of the travel direc-
tion. 
Due to the limited space on 
the vehicle, the play on the fix-
ing holes must be exploited. 
 
 
Fastening torque: 
Thread Fastening torque 
M10   60 Nm 
M12   80 Nm 
M14 110 Nm 
M16 / M16x1,5 160 Nm 

 
The maximum spring deflec-
tion at compression must be 
taken into account for vehicles 
with leaf spring suspensions. 
In vehicles with pneumatic 
suspensions, installation is 
done in the driving position. 
After installation the clearance 
in the highest and lowest 
position must be checked. 

 Consignes générales 
 
L’assemblage des chaînes 
ROTOGRIP ne doit être effec-
tué que par le personnel spé-
cialisé autorisé (mécanicien 
automobile ou de qualification 
comparable). L'atelier 
d'assemblage doit disposer 
des outils et des équipements 
nécessaires. 
 
Respecter les indications et 
consignes du fabricant du vé-
hicule. 
Utiliser uniquement des pièces 
originales, sinon la garantie ne 
s’applique plus. L’assemblage 
des chaînes ROTOGRIP doit 
être effectué de façon à ce 
qu’aucun composant de cons-
truction du véhicule ne soit af-
faibli. Tout travail de soudure 
ou de flexion est interdit. Ob-
server le sens de la marche 
 
En raison du peu de place dis-
ponible sur le véhicule, l'en-
semble des trous de fixation 
doit être utilisé. 
 
Couples de serrage 
Filetage Couple de serrage 
M10   60 Nm 
M12   80 Nm 
M14 110 Nm 
M16 / 
M16x1,5 

160 Nm 

Pour les véhicules avec res-
sort à lame, le débattement 
doit être observé lors de l'en-
foncement. Pour les véhicules 
avec ressort pneumatique, 
l'installation est effectuée en 
position normale de conduite. 
Après le montage, le pivote-
ment libre en position la plus 
haute et la plus basse doit être 
contrôlé. 
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Inhalt 
 

Pos. Menge Bezeichnung Bestell- Nr. 

   
Schwenkelement komplett (Pos. 1-2.2 – ohne Pos. 3) 

 
66 726 

1 1 Schwenkelement rechts 84 02 408 

1.1 1 Bowdenzug mittel (ca. 1300mm) rechte Fahrzeugseite 66 038 

1.2 1 Schwenkarm rechts 66 066 

    
2 1 Schwenkelement links 84 02 405 

2.1 1 Bowdenzug kurz (ca. 900mm) linke Fahrzeugseite 66 040 

2.2 1 Schwenkarm links 66 067 

3 2 Entsprechende Kettenräder 66 010 

    
  ROTOGRIP LT Adaptersatz 66 822 
4 1 Winkelplatte rechts 66 801 
 1 Winkelplatte links 66 811 
5 8 Prismahalteblock 66 802 
6 2 Haltebügel (L=125, Ø 84) 66 807 
7 2 Achsblock 66 804 
8 4 Sechskantmutter M16x1,5 67 892 
9 8 Sechskantschraube M12x80 66 809 
10 12 Scheibe 17 DIN 7349-St (di=17, da=40, H=6) 67 938 
11 8 Distanzhülse L=15 67 229 
 2 Befestigungswinkel 66 853 
 2 Befestigungslasche 66 454 
 4 Sechskantschraube M10x30 67 950 
 6 Sechskantmutter M10 67 961 
 10 Scheibe d=10,5 67 960 
 2 Hammerschraube M10 x 30 67 963   
 2 Z – Winkel 84 03 900 
    
 1 Motoreinheit 12 Volt  66 932 

 1 Elektrische Ansteuerung 12 Volt (siehe separate Montagean-
weisung 8403468/69) 

84 03 469 

 1 Traverse L= 830mm 66 831 

 1 Ölflex-Kabel 10m 66 915 

 

 

5 

9 

6 

7 

11 

10 

8 

4 

11 

 

1 / 2 

1.2 / 2.2 

3 
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Montage der Adaption am 
Fahrzeug 
 
Die U- Bügel werden um den 
Achskörper gestülpt. Danach 
werden die Achsblöcke über 
die Bügelenden geführt. An-
schließend können die Win-
kelplatten mit Hilfe der Hülsen, 
Scheiben und Muttern montiert 
werden. 
 
Die Winkelplatten müssen pa-
rallel zur Fahrbahn ausgerich-
tet werden. 

 Fitting the adapter to the ve-
hicle 
 
The U bolts are placed over 
the axle housing. Then the ax-
le blocks are guided over the 
bolt ends. Then the angle 
plates can be mounted with 
the sleeves, washers and 
nuts. 
 
 
 
The angle plates must be 
aligned parallel to the road 
surface. 

 Assemblage de l’adaptateur 
sur le véhicule 
 
Les étriers en U sont emboutis 
autour du corps de l'axe. En-
suite, les blocs des axes sont 
conduits au-dessus des ex-
trémités de l'étrier. Enfin, les 
angles de liaison peuvent être 
assemblés à l'aide des tubes, 
des disques et des écrous. 
 
Les angles de liaison doivent 
être orientés parallèlement à la 
chaussée. 

 

            160 Nm 

            80 Nm 

Sprinter  
Stahlgefedert 
Leaf spring suspension 
Ressort à lame 
 

Sprinter 
VB-Luftfederung 
VB-pneumatic suspension 
VB-ressort pneumatique 
 

            80 Nm 

            160 Nm 

68811 
rechte Fahrzeugseite 
right side of the vehicle 
côté droit du véhicule 

68801 
rechte Fahrzeugseite 
right side of the vehicle 
côté droit du véhicule 
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66 801 
 

66 811 
 

Sprinter 
VB-Luftfederung 
VB-pneumatic suspension 
VB-ressort pneumatique 
 

Sprinter  
Stahlgefedert 
Leaf spring suspension 
Ressort à lame 
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Montage der Schwenkein-
heit 
 
Das Schwenkelement wird mit 
dem Führungsrohr, durch die 
Prismahalteblöcke, an die 
Winkelplatte geklemmt. 
 
Anzugsmomente: 
 
M12x80  ->  80 Nm 

 Fitting the swivel unit  
 
 
The swivel element is clamped 
with the guide tube with the 
angle plate through the V 
blocks. 
 
Fastening torque: 
 
M12x80  ->  80 Nm 

 Assemblage de l’unité pivo-
tante 
 
L'élément pivotant est collé 
avec le tube de guidage  sur 
l'angle de liaison à travers les 
blocs d'ancrage en forme de 
prisme. 
Couples de serrage 
 
M12x80  ->  80 Nm 
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Montage des Kettenrades 
 
Das Kettenrad wie abgebildet 
montieren. Die Anlagehöhe 
kann durch Ein- bzw. Ausdre-
hen des Kettenradbolzens in 
der Kunststoffkugel variiert 
werden. 
 
 
Das Kettenrad durchdrehen. 
Es muss sichergestellt sein, 
dass sich das Kettenrad 
leichtgängig dreht. 

 Fitting the chain wheel 
 
Mount the chain wheel as 
shown. The system height can 
be adjusted by turning the 
chain wheel bolt into or out of 
the plastic ball. 
 
 
 
Spin the chain wheel by hand. 
Ensure the chain wheel turns 
smoothly. 
 

 Assemblage de la roue à 
chaîne 
Assembler la roue à chaîne 
comme décrit sur l'illustration. 
La hauteur de l'installation 
peut être modifiée en tournant 
vers l'intérieur ou vers l'exté-
rieur l'axe de la roue à chaîne 
dans la bille en plastique. 
 
Faire tourner le galet de 
chaînes. Assurez vous que la 
rotation soit facile. 

  

 

60 Nm 
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Einstellen des Kettenrades 
 
Die Einstellung des Kettenra-
des erfolgt über die Klemmung 
der Kunststoffkugel. Zusätzlich 
kann die Höhenlage durch 
Verdrehen des Kettenradbol-
zens verändert werden. 
 
Maß C 
beträgt am unbeladenen Fahr-
zeug bei Verwendung des Ket-
tenrades  

 
Ø 150 mm ->   75 ± 5 mm 
 

 Adjusting the chain wheel 
 
The chain wheel is adjusted 
via the clamping of the plastic 
ball. In addition, the height can 
be adjusted by turning the 
chain wheel bolt. 
 
 
Dimension C 
at unloaded vehicle using the 
chain wheel is  

 
 
Ø 150 mm ->   75 ± 5 mm 
 

 Arrêt de la roue à chaîne 
 
L'arrêt de la roue à chaîne est 
effectué en bloquant la bille en 
plastique. De plus, la hauteur 
peut être modifiée en tournant 
l'axe de la roue à chaîne. 
 
 
Mesure C 
Est de  

Ø 150 mm ->   75 ± 5 mm 
 
lorsque le véhicule est vide et 
lors de l’utilisation de la roue à 
chaînes. 

Gehäuse: Winkel = 0°-4° 

 

0° 

max. 10 mm 
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Befindet sich das Kettenrad in  
der Ruheposition, muss der 
Abstand zwischen Ketten-
stränge und Fahrbahn 20 mm 
betragen. Sollten die Ketten-
stränge die Fahrbahn berüh-
ren, müssen diese gekürzt 
werden. 
 
 

  
If the chain wheel is in the rest 
position, the space between 
the chains and road surface 
must be 20 mm. If the chains 
touch the road surface, it must 
be shortened. 
 
 

  
Si la roue à chaîne se trouve 
en position de repos, l’écart 
entre les brins de chaîne et la 
route doit être au minimum de 
20 mm. Si les brins de chaînes 
devaient toucher la chaussée, 
ils devraient être raccourcies. 
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Montage des Linearantriebes 
 
Der Linearantrieb wird vor-
zugsweise unter der linken 
Fahrzeugseite (zur Fahrtrich-
tung), anhand der mitgeliefer-
ten Traverse, am Fahrzeug-
rahmen befestigt. 
Beim Verlegen der Bowdenzü-
ge zum Linearantrieb darauf 
achten, dass diese durch die 
Rahmenbewegung nicht an 
Fahrzeugteilen scheuern 
(Bowdenzüge mit den mitgelie-
ferten Kabelbändern fest verzu-
rren). 

 Fitting the linear drive  
 
 
The linear drive is primarily 
mounted to the vehicle frame 
underneath the left-hand side 
of the vehicle (in the travel 
direction) with the supplied 
cross beam. 
When laying the Bowden 
cables to the linear drive, 
ensure that it does not chafe 
against vehicle parts due to 
movement of the frame (tightly 
tie down the Bowden cables 
with the provided cable straps). 

 Assemblage de transmission 
linéaire 
 
La transmission linéaire est 
fixée de préférence sous la 
face gauche du véhicule au 
châssis-cadre  (dans le sens 
de la marche) à l'aide des tra-
verses livrées. 
En posant le câble Bowden de 
la transmission linéaire, il faut 
faire attention à ce qu'ils ne 
frottent à cause des mouve-
ments du châssis-cadre sur les 
pièces du véhicule (bien arri-
mer les câbles Bowden avec 
les rubans pour câbles livrée). 
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Montage des Linearantrie-
bes 
 
Nach erfolgter Montage des 
Linearmotors unbedingt den 
Freigang zur Kardanwelle und 
sonstigen Fahrzeugbauteilen 
überprüfen. Beim maximalen 
Einfedern des Fahrzeugs bzw. 
bei komplett entlüfteten Luft-
bälgen muss sichergestellt 
werden, dass ein Freigang von 
mindesten 30 mm gegeben ist. 
 
Hinweis: Beim maximalen Ein-
federn wird der Aufschlag-
gummi an der Hinterachse bis 
zur Hälfte zusammengerückt. 
 

 Fitting the linear drive  
 
 
After installation of the linear 
actuator the clearance to the 
cardan shaft and other sur-
rounding vehicle parts neces-
sarily has to be checked. 
At lowest air bellow position 
respectively complete vented 
air bellows the clearance must 
be minimum 30mm. 
 
 
Notice: At maximum spring 
deflection the rubber buffer on 
the rear axle is compressed 
half in height. 

 Assemblage de transmis-
sion linéaire 
 
Après le montage du moteur 
linéaire, vérifier impérative-
ment l´espace libre par rapport 
á l´arbre à cardan et autres 
composants. 
Un espace de 30 mm doit être 
respecté en charge maximale 
et/ou lors du dégonflage com-
plet des coussins de suspen-
sion pneumatique. 
 
Notice: Lors d´une charge 
maximale, les patins de choc 
en caoutchouc sur l´axe ar-
rière peuvent être comprimés 
de moitié. 
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Prüfung! 
Nochmals alle Schraubenver-
bindungen mit dem erforderli-
chen Drehmoment überprüfen. 
 
Anschließend eine Funktions-
überprüfung durchführen! 
 
Für blattgefederte Fahrzeuge 
muss der maximale Federweg 
beim Einfedern berücksichtigt 
werden. 
Bei luftgefederten Fahrzeugen 
erfolgt der Einbau in Fahrstel-
lung. Nach dem Einbau muss 
die Freigängigkeit in der 
obersten und untersten Stel-
lung überprüft werden. 
 
Bei der unteren Fahrstellung 
muss sichergestellt werden, 
dass die Luftbälge komplett 
entlüftet sind. 
 
 

 Inspection! 
Check the bolt connections 
once more with the required 
torque. 
 
Then perform a functional 
inspection! 
 
The maximum spring deflec-
tion at compression must be 
taken into account for vehicles 
with leaf spring suspensions. 
In vehicles with pneumatic 
suspensions, installation is 
done in the driving position. 
After installation the clearance 
in the highest and lowest 
position must be checked. 
 

In lowest driving position it has 
to be ensured, that the air bel-
lows are completely vented. 

 Contrôle!  
Contrôler encore une fois les 
connexions à vis du point de 
vue du couple nécessaire. 
 
Enfin, effectuer un test de 
fonctionnement ! 
 
Pour les véhicules avec res-
sort à lame, le débattement 
doit être observé lors de l'en-
foncement. Pour les véhicules 
avec ressort pneumatique, 
l'installation est effectuée en 
position normale de conduite. 
Après le montage, le pivote-
ment libre en position la plus 
haute et la plus basse doit être 
contrôlé. 
Dans la position basse du 
véhicule, il est impératif de 
vérifier que les coussins soient 
entièrement dégonflés. 
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Montage an VB-Luftfederung 

    6 mm 
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Montage an VB-Luftfederung 
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